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	用人单位/建设单位名称
	石林温氏畜牧有限公司

	地理位置
	云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处生态工业集中区

	客户联系人
	魏

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测(      职业病危害现状评价□

	
	范围
	原料工序、配料制粒工序、成品包装工序以及相应的辅助工程

	现场调查
	专业人员
	张佳友

	
	时间
	2020年11月1日

	
	用人单位/建设单位陪同人
	高海建

	现场采样/检测
	专业人员
	普逢贵、赵晓

	
	时间
	2020年11月1日

	
	用人单位/建设单位陪同人
	高海建

	劳动者接触的职业病危害因素
	（1）化学有害因素：谷物粉尘、其他粉尘、一氧化碳；

（2）物理因素：噪声。

	结论
	（1）谷物粉尘
时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了6个作业岗位、9个作业点，其中3个作业岗位的时间加权平均浓度检测结果超过国家职业接触限值；其余作业岗位和作业点的检测结果均未超过国家职业接触限值。
（2）其他粉尘
时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。
（3）一氧化碳

时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。
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	结论
	（4）噪声

8小时等效连续A声级噪声强度共检测7个作业岗位，其检测结果均未超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测2个，其检测结果均未超过国家职业接触限值。主要作业场噪声强度共检测17个作业点，其中1个作业点的A声级噪声强度检测结果超过85dB（A）。

（5）其他检测项目检测结果
通用房间或场所照度共检测6个，其检测结果均满足《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。

	建议
	（1）根据《呼吸防护用品的选择、使用与维护》的规定，建议为作业人员配发适合有效的防尘用品，并督促作业人员正确佩戴使用，尤其是下料、投料、制粒3个岗位作业人员。

（2）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用。
（3）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。
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