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	用人单位/建设单位名称
	[bookmark: _GoBack]中种集团云南种业有限公司

	地理位置
	中种集团云南种业有限公司位于云南省昆明市石林彝族自治县石林生态工业集中区

	客户联系人
	高文聪

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价  职业病危害控制效果评价
职业病危害因素检测     职业病危害现状评价     

	
	范围
	依据中种集团云南种业有限公司与我公司签订的合同和用人单位工程运行内容，本次工作场所职业病危害因素检测的范围主要针对中种集团云南种业有限公司现阶段正常生产的作业场所的职业病危害因素进行检测。

	现场调查
	专业人员
	黄永进

	
	时间
	2021.08.19

	
	用人单位/建设单位陪同人
	高文聪

	现场采样/检测
	专业人员
	黄永进、郗美

	
	时间
	2021.08.19、11.04

	
	用人单位/建设单位陪同人
	高文聪

	劳动者接触的职业病危害因素
	根据上文中作业人员职业病危害因素的接触情况的分析，确定本次检测主要检测的职业病危害因素如下。
筛选后职业病危害因素：
粉尘类：谷物粉尘、其他粉尘
物理因素：噪声

	结论
	[bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc58463708]1 其他粉尘
[bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc58463709]检测结果：各检测点接触其他粉尘峰接触浓度符合国家职业接触限值要求；各岗位接触其他粉尘TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。
2 谷物粉尘
检测结果：各检测点接触谷物粉尘峰接触浓度均符合国家职业接触限值；各岗位接触谷物粉尘TWA均符合国家职业接触限值要求。
[bookmark: _Toc2715][bookmark: _Toc58463710]3噪声
检测结果：脱粒岗、精选岗8小时等效连续A声级超出国家职业接触限值要求，其他岗位均符合国家职业接触限值要求。
[bookmark: _Toc58463711]4照度
检测结果：各检测点均符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的规定。

	建议
	（1）中种公司应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，完善作业环境。
（2）加强对配备防护设施的维护和检修，保证设备正常有效运行。
（3）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，为接触有毒有害物质作业人员配备有效防护用品，加强对个人防护用品的管理。
[bookmark: _Toc27379][bookmark: _Toc3836][bookmark: _Toc18312][bookmark: _Toc213744080][bookmark: _Toc28327][bookmark: _Toc4882][bookmark: _Toc213147085][bookmark: _Toc213150112][bookmark: _Toc213149651][bookmark: _Toc213817067][bookmark: _Toc213744616][bookmark: _Toc15226][bookmark: _Toc213771875]（4）职业卫生管理
中种公司已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。
①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。
②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。
③对管理人员、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。
④中种公司应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。
⑤认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。
⑥按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。
（5）如委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质要求的专业公司；在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。
（6）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。
（7）清理检修作业
清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。
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