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	用人单位/建设单位名称
	[bookmark: _GoBack]大理市建平水泥制品有限责任公司

	地理位置
	大理市建平水泥制品有限责任公司地处喜洲镇西边

	客户联系人
	李克

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价  职业病危害控制效果评价
职业病危害因素检测     职业病危害现状评价     

	
	范围
	根据用人单位的要求，云南君强企业管理有限公司针对用人单位在正常生产状态下的工作场所，具体包括：生产车间及相关辅助设施。

	现场调查
	专业人员
	黄永进

	
	时间
	2021.06.25

	
	用人单位/建设单位陪同人
	李克

	现场采样/检测
	专业人员
	黄永进、王平

	
	时间
	2021.06.25

	
	用人单位/建设单位陪同人
	李克

	劳动者接触的职业病危害因素
	根据作业人员职业病危害因素的接触情况的分析，确定本次检测主要检测的职业病危害因素如下。
生产性粉尘（其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、水泥粉尘）、噪声

	结论
	（1）粉尘
①其他粉尘
由检测结果可知，搅拌机超出国家职业接触限值要求1倍，未超过国家职业接触限值3倍，其余作业点接触其他粉尘（总尘）均符合国家职业接触限值要求；各岗位接触其他粉尘CTWA检测结果均符合国家职业接触限值要求。
②电焊烟尘
由检测结果可知，电焊模具作业点和滚焊模具作业点接触电焊烟尘（总尘）均超出国家职业接触限值要求1倍未达到3倍，电焊工、滚焊机工接触电焊烟尘TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。
③水泥粉尘
由检测结果可知，水泥堆场接触其他粉尘（总尘）超出国家职业接触限值要求1倍未达到3倍；水泥堆场各作业点接触水泥粉尘（呼尘）符合国家职业接触限值要求。
④砂轮磨尘
由检测结果可知，各作业点接触砂轮磨尘（总尘）均符合国家职业接触限值要求；切割岗位接触砂轮磨尘CTWA检测结果符合国家职业接触限值要求。
（2）锰及其化合物
由检测结果可知，本次工作场所定点锰及其化合物共检测3个点，锰及其化合物（定点）超限倍数计算结果符合国家职业接触限值的要求，电焊工、滚焊工锰及其化合物CTWA检测结果符合国家职业接触限值的要求。
（3）噪声
由检测结果可知，本次对用人单位工作场所检测，8小时等效连续A声级噪声强度共检测6个作业岗位，各作业岗位8小时等效连续A声级噪声强度均符合国家职业接触限值要求；主要作业场所共检测9个，除电焊模具作业点、切割模具作业点噪声检测结果大于85dB(A)外,其余检测点噪声检测结果小于85dB(A)。
（4）微小气候
本次对用人单位微小气候进行检测，其检测结果仅供用人单位参考。


	建议
	[bookmark: _Toc16621][bookmark: _Toc5857][bookmark: _Toc5609_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30637_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29485_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25146][bookmark: _Toc25024][bookmark: _Toc21322]1个人使用的职业病防护用品建议
（1）用人单位电焊作业场所噪声检测值存在超标现象，建议用人单位严格监督各岗位作业人员在各设备运转期间，正确佩戴好耳塞或耳罩等个人防护用品。
（2）用人单位职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果，并做好防护用品的购置与发放记录。
（3）现场检测发现用人单位少数劳动者个人防护用品佩戴不足，为此职业卫生管理人员应该督促员工正确佩戴个体防护用品，告知劳动者在生产过程中必须严格按照规定佩戴个人防护用品。
（4）做好防护用品的购置、发放与监督记录。
（5）督促劳动者在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训。
[bookmark: _Toc9252][bookmark: _Toc406][bookmark: _Toc10087_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12171_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc31594_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc12259][bookmark: _Toc21502][bookmark: _Toc8356]2职业卫生管理建议
（1）按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令【2012】第47号令）的相关要求完善相关职业卫生管理制度，并按制度要求开展工作。
（2）做好本次职业病危害因素检测结果的现场告知以及定期做职业健康检查并做好结果的告知和个人档案管理工作。
（3）若用人单位存在劳务派遣工，用人单位应签订正式劳动合同，加强职业病危害告知，明确劳动者与企业之间的责任与义务。
（4）用人单位职业卫生管理机构应加强职业卫生日常监督管理，定期对作业人员进行职业卫生防护知识培训，提高劳动者自我保护意识，加强个人防护，同时督促劳动者正确佩戴个人防护用品；用人单位职业卫生管理人员应完善职业卫生档案，工作场所职业卫生危害因素监测与评价制度，应急救援措施等制度。
（5）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。
（6）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。
（7）用人单位应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。
[bookmark: _Toc27236][bookmark: _Toc22105][bookmark: _Toc29294_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2540_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc28728_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26652][bookmark: _Toc31397][bookmark: _Toc3926]3职业健康监护建议
(1)按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。
(2)根据职业健康检查结果，用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。
（3）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
[bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc26888_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27144_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19052_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5190][bookmark: _Toc11130][bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc17612][bookmark: _Toc21165][bookmark: _Toc15257_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23661_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11882_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10232][bookmark: _Toc5074][bookmark: _Toc25396]4其它建议
（1）对职业病危害因素超标点增设防护措施，降低职业病危害因素的危害程度。
（2）对水泥堆场积尘进行及时清扫，减少二次扬尘对作业人员的影响。
（3）在夏季高温季节，为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。
（4）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。
（5）建议用人单位委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。


 
颁布日期：2019年01月01日                         实施日期：2019年01月20日
